
Licht an! Der neue 
Schaltersockel ist da.

Exclusiv für den Fachhandel

Clever sein.
Kopp einschalten. 



Sie suchen nach einem revolutionären Schalterlebnis, Qualität und schneller, einfacher Montage?  
Dann sind Sie bei unserem brandneuen Schaltersockel genau richtig! Der neue Schaltersockel von  
Kopp besticht durch seine bis ins Detail durchdachten Merkmale und ist dadurch einzigartig  
in seiner Art. Er bietet Ihnen durch seine angenehmen Druckpunkte ein unvergleichliches,  
angenehmes Schaltgefühl. 

Wenn Schalten zum 
Erlebnis wird.

Schon das Einbauen wird zu einem Vergnügen. Mit seiner minimalen Einbautiefe von 
nur 29 mm schenkt er Ihnen jede Menge Platz in der Schalterdose. Seine 45° gedrehten  
Anschlüsse machen eine Verdrahtung zum Kinderspiel. Der 1 mm starke Tragring bietet eine sehr 
hohe Stabilität. Dank der eingeprägten Ausrichtungsmarkierungen ist ein sehr einfaches und 
schnelles Ausrichten möglich. Den perfekten Halt und das Anschrauben in Rekordzeit ermöglichen 
die versenkten, mit Schnellgewindeschrauben versehenen Krallen.



Willkommen in der  
Komfortzone! 

www.kopp.eu

Garantiert mit Garantie.

Von der Qualität unserer Produkte sind wir  
überzeugt. Daher geben wir Ihnen auf unsere Schal-
terprogramme 20 Jahre Qualitätsgarantie.

Leichtes Entfernen der Leiter durch  
große Löseknöpfe 

Stabiler Einbau des Schaltersockels dank  
1 mm dickem, extra starken Tragring

Mehr Platz in der Schalterdose für die  
Installation dank geringer Einbautiefe

Problemloser Einbau durch Schnellgewindeschrauben  
mit Kombischlitz "Z" Gr.1

Neues Schalterlebnis durch  
komfortable Druckpunkte 

Kompatibel mit allen Kopp-Schalterwippen  
und Abdeckrahmen der Unterputz Schalterprogramme  
(ausgenommen Unterputz Feuchtraum IP44)

Schnelle und einfache Montage 
dank versenkte Krallen

Schneller und komfortabler Anschluss dank  
großen trichterförmigen Leitungseinführungen  
und Steckklemmen bei allen Schaltern

45° geneigte Anschlüsse für einen komfortablen Einbau,  
verhindert das Abknicken der Leitungen

45°

1 mm



Wir überzeugen Sie in  
Höchstgeschwindigkeit

Der Schaltersockel bildet die sta-
bile Basis für ein erstklassiges 
Schalterlebnis.  Durch einen ange-
nehmen  Druckpunkt ermöglicht 
er ein präzises Schalten.

Mit einer Einbautiefe von nur 29 mm bietet der 
Schaltersockel extram viel Raum in der Schalter-
dose. Diese kompakte Bauweise erleichtert die  
Installation, besonders bei wenig Raum.
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Zeit ist Geld, deshalb ist der neue 
Schaltersockel von Kopp unschlag-
bar. Durch die versenkten Krallen 
wird die Montage zum Kinderspiel. 
Ein Entfernen der Krallen ist nicht 
mehr nötig und die Schnellgewinde- 
schrauben runden den Einbau in Höchst-
geschwindigkeit ab.

Geschützte Löseknöpfe
setzen Maßstäbe für sicheres 
Handling. Durch ihre nach innen 
gelegte Anordnung, wird unbe-
absichtigtes Lösen während des 
Einbaus effektiv verhindert. Diese 
intelligente Konstruktion macht  
ungewolltes Betätigen nahezu 
unmöglich und gewährleistet so-
mit eine sichere und störungsfreie 
Installation. 

Dank der großen, trichterförmi-
gen Öffnungen ist es ein Leichtes, die  
Adern einzustecken. 45° gedrehte  
Anschlüsse bieten einen komfortab-
len Einbau, da sie das Abknicken der  
Leitungen wirkungsvoll verhin-
dern. Diese intelligente Ausrichtung  
erleichtert nicht nur die Installation, sie 
minimiert auch die Schäden an den Lei-
tungen. Alle Schaltersockel werden mit 
Steckklemmen angeschlossen.

Kompatibel mit allen Kopp-Schalterwippen und 
Abdeckrahmen der Unterputz Schalterprogramme 
(ausgenommen Unterputz Feuchtraum IP44)



Wir überzeugen Sie in  
Höchstgeschwindigkeit

Der Tragring ist 1 mm stark, stabil,  
verwindungssteif und besitzt eine 
Oberflächenbeschichtung. Die darauf 
eingeprägten, und damit gut lesba-
ren Ausrichtungsmarkierungen, sowie  
die integrierten Aussparungen er-
möglichen  ein einfaches Justieren  
des Sockels.
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Die Kunststoffklemmplatte gewährleistet nicht  
nur einen sicheren Halt, sondern zeichnet sich  
auch durch ihre Anpassungsfähigkeit aus. Selbst  
bei unebenen Montageflächen sorgt sie für eine 
zuverlässige Installation, indem sie Unebenheiten 
flexibel ausgleicht. Der Rahmen sitzt dank dieser 
Eigenschaften fest und sicher, was eine einfache  
und stabile Montage ermöglicht.

Die Sockelfamilie ist komplett

Kennen Sie bereits unseren neuen Steckdosensockel? Nein? 

Dann wird es Zeit, dass Sie jetzt auch den neuen Steckdosensockel von Kopp kennenlernen.  
 
Schalter- und Steckdosensockel, die ab sofort im gleichen Design erscheinen, bieten Ihnen höchste 
Qualität und einfachste Montage. 

Identische Schnellgewindeschrauben, integrierte Aussparungen im extra starken Tragring für  
präzise Ausrichtung bei der Installation, versenkbare Krallen, geringe Einbautiefe und große  
Löseknöpfe zeichnen beide neuen Sockel aus.

Machen Sie Schluss mit komplizierten Installationen und erleben Sie die Leichtigkeit der Elektro-
installation mit unseren neuen Schalter- und Steckdosensockeln.

Montage war nie einfacher!



Beschreibung, description, beschrijving

PG BE Art.-Nr.
EAN-Code

Beschreibung, description, beschrijving

PG BE Art.-Nr.
EAN-Code

Universalschalter Sockel (Aus-/Wechsel)

IP20 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W
ohne Beleuchtung

111 10 507600000
4008224672702

Ausschalter Sockel, 2-polig

IP20 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W
ohne Beleuchtung

111 10 507200008
400822467921

Kreuzschalter Sockel

IP20 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W
ohne Beleuchtung

111 5 507700003
4008224672726

Kontrollschalter Sockel mit N-Klemme

IP20 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W
mit Beleuchtung

111 10 508600001
4008224672733

Serienschalter Sockel

IP20 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W
ohne Beleuchtung

111 10 507500007
4008224672740

Wechsel-/Wechselschalter Sockel

IP20 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W
ohne Beleuchtung

111 5 507300001
4008224672757

Jalousieschalter Sockel

IP20 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W
ohne Beleuchtung

111 5 508500008
4008224672719

Jalousietaster Sockel

IP20 | 250 V~ | 10 A
ohne Beleuchtung

111 5 507900009
4008224672764

Die neuen Schaltersockel im Überblick



Beschreibung, 

Variante PG BE Art.-Nr.
EAN-Code

Beschreibung, description, beschrijving

Variante variant variant PG BE Art.-Nr.
EAN-Code

Taster Sockel (Schließer)

IP20 | 250 V~ | 10 A
ohne Beleuchtung

111 10 508300002
4008224672788

Taster Sockel (Wechsler)

IP20 | 250 V~ | 10 A
ohne Beleuchtung

111 10 508400005
4008224672795

Taster Sockel (Wechsler) mit N-Klemme

IP20 | 250 V~ | 10 A
mit Beleuchtung

111 10 508700004
4008224672801

Doppeltaster Sockel (2 × Schließer)

IP20 | 250 V~ | 10 A
ohne Beleuchtung

111 5 507800006
4008224672818

Serientaster Sockel 

LED-Leuchteinheit zur Beleuchtung  
vom Schaltersockel

Alle Infos zum neuen Schalter

IP20 | 250 V~ | 10 A
ohne Beleuchtung

IP20

111 5 508000003
4008224672825

weiß, 12 V
0,8 mA

114 5 509912000
4008224685740

weiß, 24 V
0,8 mA

114 5 509924009
4008224685757

weiß, 250 V
0,8 mA

114 5 509923009
4008224685764

Die neuen Schaltersockel im Überblick

www.kopp.eu



Heinrich Kopp GmbH
Alzenauer Straße 68

63796 Kahl/Main
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 6188 40-0
Fax: +49 6188 40-369
E-Mail: info@kopp.eu

www.kopp.eu
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Clever sein.
Kopp einschalten. 


